A3eXA- PVC-Rolladen
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Deckbreite 37 mm 52 mm 55 mm 55 mm 50 mm 45 mm
Nenndicke 8 mm 14 mm 14,7 mm 14 mm 14 mm 11,5 mm
Stabzahl/m 27 Stab 19,2 Stab 18,2 Stab 18,2 Stab 20 Stab 22,3 Stab
Max. Rolladenbreite ca.1,6m ca.3m ca.3m ca.3m ca.3m ca.2m
Max. Rolladenflache ca.3m? ca. 4,3 m? ca. 4,5 m? ca. 4,5 m? ca. 4,5 m? ca. 3,5m?
Gewicht ca. 3,5 kg/m? ca. 4 kg/m? ca. 4 kg/m? ca. 4 kg/m? ca. 4 kg/m? ca. 3,7 kg/m?
125 cm 12,0 cm 14,6 cm 16,0 cm 15,2cm 16,4 cm 13,6 cm
150 cm 12,4 cm 14,8 cm 17,8 cm 16,6 cm 18,2cm 14,5¢cm
175cm 13,4 cm 16,4 cm 20,0 cm 18,0 cm 18,6 cm 15,1 cm
200 cm 14,2 cm 16,8 cm 20,0 cm 18,2 cm 21,0cm 16,4 cm
225 cm 15,0cm 18,0 cm 22,6 cm 19,6 cm 21,2cm 17,1 cm
250 cm 15,6 cm 18,8 cm 22,6 cm 20,0 cm 23,0 cm 18,0 cm

Ballendurchmesser: Rolladenhéhe (cm) Raumbedarf = Ballendurchmesser + 2 cm

45 Beige 45 Beige 45 Beige 45 Beige 45 Beige 45 Beige
46 WeiB3 46 Weil3 46 Weil3 46 WeiB3 46 Weil3 46 Weil3
47 Grau 47 Grau 47 Grau 47 Grau 47 Grau 47 Grau
412 Altwei3 412 Altwei3
415 Hellelfenbein 415 Hellelfenbein

‘408Holzhell  408Holzhell

409 Oregon 409 Oregon
411 Holz dunkel 411 Holz dunkel
422 Graubraun 422 Graubraun

A3EXA kombiniert mit THERMEX ©
Profil  JPico  Apollo  |JBerlin  Europa  |Briissel  Saturn
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Technische Daten jeder 6. Stab verstarkt jeder 5. Stab verstarkt jeder 5. Stab verstarkt
Deckbreite 37 mm 52 mm 45 mm
Nenndicke 8 mm 14 mm 11,5 mm
Stabzahl/m 27 Stab 19,2 Stab 22,3 Stab
Max. Rolladenbreite ca.1,8m ca.3,2m ca.22m
Max. Rolladenflache ca. 3,5 m? ca. 5m? ca. 4 m?
Gewicht ca. 3,5 kg/m? ca. 4 kg/m? ca. 3,7 kg/m?
Farbauswahl in Standardfarben mdglich in Standardfarben méglich in Standardfarben méglich

Lieferbare Farben nach Originalmuster — diese erhalten Sie auf Anfrage kostenlos!



THERMEX®- ALU-Rolladen

Chpolle | Europa  [satum [ Wars  Jcomet  [duiter  Joerta  Joor

37 mm
8,3 mm
27 Stab
ca.3m
ca.7m?

ca. 3,2 kg/m?

12,2 cm
13,0 cm
13,8 cm
15,0 cm
15,8 cm
16,4 cm
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52 mm
13,8 mm
19,2 Stab
ca.4m
ca. 8 m?

ca. 4,2 kg/m?

14,4 cm
15,0 cm
16,6 cm
16,6 cm
18,8 cm
18,8 cm
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45 mm

8,5 mm

22,3 Stab
ca.3,5m
ca.7,5m?
ca. 3,2 kg/m?

14,0 cm
15,6 cm
16,8 cm
17,2cm
18,0 cm
18,4 cm

37 mm
8,3 mm
27 Stab

ca.3,5m
ca.7,5mz2

ca. 3,2 kg/m?

12,2cm
13,0 cm
13,8 cm
15,0 cm
15,8 cm
16,4 cm

Ballendurchmesser: Rolladenhdhe (cm) Raumbedarf = Ballendurchmesser + 2 cm

245 Beige

246 Weil3

247 Grau

11 Silber

213 CremeweiB
215 HeIIeIfen;ein
202 Grauweil

9 Golden Oak
222 Graubraun
216 Anthrazitgrau

205 Moosgriin
214 PerlweiB3
218 AntikweiB3

245 Beige

246 Wei3

247 Grau

11 Silber

213 Cremewei3
215 HeIIeIfenl;eTin

9 Golden Oak
222 Graubraun
216 Anthrazitgrau

205 Moosgriin

Farbauswahl A3EXA

45 Beige

422 Graubraun

46 Weil3

245 Beige
246 Weil3
247 Grau
11 Silber

47 Grau

Farbauswahl THERMEX®

5 Attikabeige

202 GrauweiB
~ RAL 9002

245 Beige

7 Achatgrau
~ RAL 7038

205 Moosgriin
=~ RAL 6005

246 Weil3

9 Golden Oak 10 Holz dunkel

213 Cremeweif3
~ RAL 9001

247 Grau

5 Attikabeige
26 Seidenweil3
7 Achatgrau

214 Perlweil3
~RAL 1013

52 mm

13,8 mm
19,2 Stab
ca.45m

ca. 9,5 m?
ca. 4,2 kg/m?

14,4 cm
15,0 cm
16,6 cm
16,6 cm
18,8 cm
18,8 cm

5 Attikabeige
26 Seidenweil3
7 Achatgrau

11 Silber

12 Braun

11 Silber
~ RAL 9006

215 Hellelfenbein
~RAL 1015
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hartgeschdumt

55 mm

13,5 mm
18,2 Stab
ca.49m
ca.12m?
ca. 4,5 kg/m?

14,7 cm
16,2 cm
17,2cm
18,3 cm
19,4 cm
20,3 cm

5 Attikabeige
26 Seidenweil3
7 Achatgrau

“ 409 Oregon 411 Holz dunkel 412 AltweiB
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37 mm 55 mm
8,3 mm 13,5 mm
27 Stab 18,2 Stab
ca.3m ca.4,9m
ca.7m? ca. 12 m2?
ca. 3,2 kg/m? ca. 4,8 kg/m?
12,2cm 16,0 cm
13,0 cm 17,5¢cm
13,8 cm 18,5¢cm
15,0 cm 19,5cm
15,8 cm 20,0 cm
16,4 cm 21,5¢cm

5 Attikabeige 5 Attikabeige
26 Seidenweil3 26 Seidenweil3
7 Achatgrau 7 Achatgrau

11 Silber 11 Silber

10 Holz dunkel

415 Hellelfenbein
~RAL 1015

26 SeidenweiB
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222 Graubraun
=~ RAL 8019

218 Antikwei3

Lieferbare Farben nach Originalmuster — Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt!



Endleisten fiir A3eXA- und THERMEX ®©- Panzer Maxi

ALU-Anschlagprofil

13350 pressblank

13351 weif3 lackiert RAL 9016

13355 dunkelbronce eloxiert E6 C34
13356 silber eloxiert E6 EV1

13357 mittelbronce eloxiert E6 C33
13358 anthrazitgrau lackiert RAL 7016

/’ 13395

ALU-Anschlagprofil mit PVC-Endstab
13391 weif3 lackiert RAL 9016
13394 hellgrau lackiert RAL 7047
dunkelbronce eloxiert E6 C34

13396 silber eloxiert E6 EV1

13397 mittelbronce eloxiert E6 C33

13398 anthrazitgrau lackiert RAL 7016
PVC-Anschlagprofil

13545 beige

13546 wei3

13547 grau

Hohlkammer-Endleiste

13320 pressblank

13321 weiB3 lackiert RAL 9016
13325 dunkelbronce eloxiert E6 C34
13326 silber eloxiert E6 EV1

13327 mittelbronce eloxiert E6 C33

ALU-Anschlagprofil mit PVC-Endstab

13751 weil3 lackiert RAL 9016
13756 silber eloxiert E6 EV1
13759 schwarzbraun lackiert RAL 8022

Aufhangeprofile

ALU-Aufhéngeprofilstiick 100 mm Maxi
16375 mit Feder, L 190 mm, blank
16377 mit Feder, L 190 mm, beschichtet

s

ALU-Aufhdngeprofilstiick 100 mm Mini
16360 mit Feder, L 135 mm, blank
16362 mit Feder, L 135 mm, beschichtet

ohlkammer-Endleiste

13340 pressblank

13341 weiB lackiert RAL 9016
13345 dunkelbronce eloxiert E6 C34
13346 silber eloxiert E6 EV1

13347 mittelbronce eloxiert E6 C33

Hohlkammer-Endleiste mit PVC-Endstab

13291 weil3 lackiert RAL 9016

13292 grau lackiert RAL 7038

13293 braun lackiert RAL 8014
13294 hellgrau lackiert RAL 7047
13295 dunkelbronce eloxiert E6 C34
13296 silber eloxiert E6 EV1

13297 mittelbronce eloxiert E6 C33
13600 creme lackiert RAL 9001

13601 moosgrin lackiert RAL 6005
13602 anthrazitgrau lackiert RAL 7016
13603 hellelfenbein lackiert RAL 1015
13604 graubraun lackiert RAL 8019
13605 grauweiB lackiert RAL 9002

Hohlkammer-Endleiste mit PVC-Endstab

13281 weif3 lackiert RAL 9016

13282 grau lackiert RAL 7038

13283 braun lackiert RAL 8014
13284 hellgrau lackiert RAL 7047
13285 dunkelbronce eloxiert E6 C34
13286 silber eloxiert E6 EV1

13287 mittelbronce eloxiert E6 C33
13700 creme lackiert RAL 9001

13701 moosgriin lackiert RAL 6005
13702 anthrazitgrau lackiert RAL 7016
13703 hellelfenbein lackiert RAL 1015
13704 graubraun lackiert RAL 8019
13705 grauweif3 lackiert RAL 9002

PVC-Aufhangeprofilstiick 160 mm Maxi
16310 mit Annagelgurt, L 280 mm
16350 mit Feder, L 200 mm

ALU-Aufhédngeprofilstiick 100 mm
16320 Mini, mit Annagelgurt, L 280 mm
16330 Maxi, mit Annagelgurt, L 280 mm

THERMEX®-Panzer verwenden wir Hohlkammer-Endleisten mit PVC-Endstab.
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Technische Anderungen vorbehalten.



