
ROLLLADENKASTEN-SYSTEME

EXTE MONTAGEANLEITUNG 
ELITE XT MIT STATIK XT KONSOLEN
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 1. STATIK XT - KASTEN AUFSETZTEN

MONTAGEANLEITUNG

Kompriband auf Blendrahmen kleben. 
Spezialverstärkungseisen alle 25 cm ver-
schrauben.Spezialverstärkungseisen positionieren.

Führungsschienen versetzt auf den  
Nippelschrauben oder Klemmstücken auf-
rasten.

Führungsschiene bis an den Endpunkt 
hochschieben und mit einer Schraube im 
unteren Bereich sichern.

Befestigungsstiel positionieren.

Kasten schräg auf den Blendrahmen auf-
setzten.

Kasten auf dem Spezialverstärkungseisen 
nach vorne schieben bis er vollständig 
einrastet.

Seitlichen Bereich der Kopfstücke mit
geeigentem Dichtstoff abdichten.

Befestigungsstiel mit dem Blendrahmen 
verschrauben. Benötigtes Befestigungsmaterial: 

Kompriband					    10 mm (2-4)
Schrauben für Spezialverstärkungseisen	 (4x25 Spax)
Schrauben für Befestigungsstiele		  (4x25 Spax)
Nippelschrauben 5630			   (4x10) 
alternativ
Klemmstücke 5632 mit Schrauben	 (4x16 FEX-KS)	
Spritzbarer Dichtstoff					   
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 2. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE - REVISION UNTEN

MONTAGEANLEITUNG

Fenster mit Rollladenkasten ausrichten und 
montieren.

Rollladenbehang ablassen und Dämmung 
entnehmen.Revisionsblende öffnen.

Schrauben der Statik Konsole lösen.
Statik Konsolen Oberteil bis zum Sturz 
hochschieben und Schrauben wieder an-
ziehen.

Bohren der Befestigungslöcher in den 
Sturz.

Verschrauben der Statik Konsole.
Abschließend Dämmung wieder einsetz-
ten, Kasten verschließen und zwischen 
Rolllladenkasten und Sturz Dämmen.

Abdichtung der Ausfräsung mit Butylpad.

Benötigtes Befestigungsmaterial: 
2x Schrauben für Betonsturz (Hilti Schraubanker HUS3-H8x75)
Butylpad zur Abdichtung

Das Befestigungsmittel muss je nach Material des oberen 
Anschlusses individuell gewählt werden und ist nicht im 
Lieferumfang enthalten!
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 4. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE - REVISION INNEN

MONTAGEANLEITUNG

Fenster mit Rollladenkasten ausrichten und 
montieren.

Schräges Bohren in den Sturz.Öffnung der Revisionsblende innen.

Unterklotzen der Statik Konsole. Verschrauben der Statik Konsole.
Abschließend den Kasten wieder verschlie-
ßen und zwischen Rolllladenkasten und 
Sturz Dämmen.

Benötigtes Befestigungsmaterial: 
2x Schrauben für Betonsturz (Hilti Schraubanker HUS3-H8x150)

Das Befestigungsmittel muss je nach Material des oberen 
Anschlusses individuell gewählt werden und ist nicht im 
Lieferumfang enthalten!
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 3. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE - MONOLITHISCH 

MONTAGEANLEITUNG

Mit Schrauben die Statik Konsole fixieren.
Verschrauben der Statik Konsole innen 
und außen.

Abschließend zwischen Rolllladenkasten 
und Sturz Dämmen.

Unterklotzen der Statik Konsole.Schräge Bohrung in den Sturz.Fenster mit Rollladenkasten ausrichten und 
montieren.

Benötigtes Befestigungsmaterial: 
2x Schrauben für Betonsturz (Hilti Schraubanker HUS3-H8x150)

Das Befestigungsmittel muss je nach Material des oberen 
Anschlusses individuell gewählt werden und ist nicht im 
Lieferumfang enthalten!
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 5. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE - WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM 

MONTAGEANLEITUNG

Bohren in den Sturz. Befestigungskralle verschrauben. Abschließend zwischen Rolllladenkasten 
und Sturz Dämmen.

Befestigungskralle mit Konsolenoberteil 
verschrauben.

Befestigungskralle außen bündig am Sturz 
mit dem Konsolenoberteil verrasten. 

Fenster mit Rollladenkasten ausrichten und 
montieren.

Benötigtes Befestigungsmaterial: 
Befestigungskralle mit 2 Schrauben
2x Schrauben für Betonsturz (Hilti Schraubanker HUS3-H8x75)

Das Befestigungsmittel muss je nach Material des oberen 
Anschlusses individuell gewählt werden und ist nicht im 
Lieferumfang enthalten!					   
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